






14) Udskiftning af (beskadiget) bræt
Uniclic X-systemet gør det nu let at udskifte et beskadiget bræt midt i rummet, uden at det er
nødvendigt at tage hele gulvet op. Takket været Uniclic X-systemet er alt, du skal gøre at fjerne 
den række, hvor det beskadigede bræt ligger og lægge rækken igen.

Følg disse anvisninger:

1. Fjern fodpanelerne på A & B siderne i rummet (figur 14.1)

2. Find not-siden på det bræt, du vil udskifte. Du kan genkende det på de afsavede sider.

3. Sæt dig på not-siden på det bræt, du vil udskifte (overflade = O2) (figur 14.2). Placer to 
sugeløftere på rækken foran den række, hvor det beskadigede panel sidder, så tæt på 
langsidesamlingen som muligt. Det er let at løfte en række, der måler op til 4-5 meter som 
beskrevet i de følgende trin. Ved længere sektioner anbefales det, at man arbejder 
sammen to personer. Sørg for, at du aldrig placerer sugeløfterne på en samling, da det vil 
formindske sugeevnen. Hvis muligt flyt alle møbler i det pågældende område hen til 
fersiden på det bræt, du vil udskifte (område O1).

4. Hold sugeløfterne, og lav en let drejebevægelse, mens du trækker sugeløfterne mod dig. 
Gør dette langsomt i én bevægelse. Rækken, hvor det beskadigede bræt sidder, klikker ud 
af den lagte overflade O1 (figur 14.3). Mens du bruger en sugeløfter til at løfte rækkerne, 
kan du klikke det bræt, du vil udskifte, ud af rækken (figur 14.4).

5. Drej nu rækken, som du har placeret sugeløfterne på, tilbage til den lagte overflade O2 
(figur 14.5).

6. Du kan nu lægge brædderne tilbage mellem de to lagte overflader O1 og O2 en af gangen. 
Tag et nyt bræt til at udskifte det beskadigede med.

7. Sæt dig på den anden side af den åbne række på overflade O1, og klik bræt X ind i række 
Y (figur 14.6).

8. (A) Placer en sugeløfter på bræt X centralt langs længden men så tæt på langsidens not 
som muligt. Placer en anden sugeløfter to rækker længere væk på en sådan måde, at 
sugeløfterne er så langt fra hinanden som muligt, men samtidig er inden for rækkevidde 
(figur 14.7). (B). Lav nu en roterende bevægelse med den første sugeløfter, så bræddet 
holdes i en vinkel. Hold bræddet I denne position, mens du klikker bræt X’s fer ind, mens 
du trækker samlingen fast sammen med den anden sugeløfter. Slip forsigtigt bræddet, og 
brædderne klikker sammen (figur 14.7).

9. Placer afstandsstykker mellem væggen og det bræt i rækken, som du er ved at lægge.

10. Placer en tung genstand på bræt X så tæt på væggen som muligt. Dette forhindrer, at 
bræddet klikker løst, mens du har travlt med andre ting (figur 14.8).

11. Klik nu det andet bræt (Z) ind i række Y ca. 1 cm fra bræt X (figur 14.9). Placer den første
sugeløfter på bræt Z så tæt som muligt på langside-noten og den tværgående position. 
Placer en anden sugeløfter to rækker væk på en sådan måde, at sugeløfterne er så langt 
fra hinanden som muligt men stadig er inden for rækkevidde (figur 14.10). Fortsæt med 
trin 8B på bræt Z.

12. Bank nu samlingen på den korte side mellem de to brædder grundigt sammen ved hjælp af 
en slagklods og hammer (figur 14.11).

13. Gentag proceduren, indtil hele rækken er lagt. Du får brug for et koben og hammer for at 
få det sidste bræt til at lukke samlingen på endestykket.

14. Fjern afstandsstykkerne.



15. Sæt fodpanelerne tilbage på A & B siderne i rummet.






