






14) Sustitución de un panel (dañado).
El sistema de UNICLIC X facilita ahora la sustitución de una panel dañado en la mitad de una 
habitación sin tener que levantar todo el suelo. Gracias al sistema de Uniclic X todo lo que hay que 
hacer es quitar y reinstalar únicamente la fila donde se encuentre el panel dañado.

Simplemente siga las instrucciones:

1. Quite los zócalos de los lados A y B de la habitación (ver figura 14.1).

2. Localice el lado con ranura del panel que desea sustituir. Lo reconocerá por los lados aserrados.

3. Siéntese en el lado con ranura que desea reemplazar (=superficie O2) (figura 14.2). Sitúe las 
ventosas en la fila delante de la fila que contenga el panel dañado, tan cerca de la junta del lado 
largo como sea posible. Es fácil levantar una fila de 4-5 metros (160-200”) tal y como se describe 
en los siguientes pasos. Para secciones más amplias es preferible trabajar con dos personas. 
Asegúrese de que nunca sitúa dos ganchos de aspiración en una junta, ya que eso disminuirá la 
potencia de succión. Si fuese posible, mueva todos los muebles de la habitación hacia el lado de la 
lengüeta del panel que quiere sustituir (área O1).

4. Sujete los ganchos de aspiración y realice un ligero movimiento de rotación al tiempo que tira de 
los ganchos de aspiración hacia usted. Hágalo despacio en un sólo movimiento. La fila que 
contenga el panel dañado se separará de la superficie instalada O1 (figura 14.3). Mientras utiliza 
un gancho de aspiración para levantar las filas usted podrá sacar el panel que desea sustituir fuera 
de la fila (figura 14.4).

5. Ahora gire la fila en la que usted ha situado las ventosas en la superficie instalada O2 (figure 
14.5).

6. Ahora puede insertar de nuevo los paneles entre las dos superficies instaladas, O1 y O2, de uno 
en uno. Coja un nuevo panel para sustituir al panel dañado.

7. Siéntese ahora en el otro lado de la fila abierta en la superficie O1 y encaje el panel X en la fila Y 
(figura 14.6).

8. (A) Sitúe un gancho de aspiración en el panel X, centrado pero tan cerca del lado largo de la 
ranura como sea posible. Sitúe una segunda ventosa, dos filas más lejos de manera que los 
ganchos de aspiración estén tan separados entre ellos como sea posible pero permaneciendo al 
alcance (figura 14.7) (B). Ahora realice un movimiento de rotación con el primer gancho de 
aspiración para que el panel quede en ángulo. Sujete el panel en esa posición mientras lo encaja 
en la lengüeta del panel X al tiempo que tira de la junta con firmeza con la segunda ventosa. Ahora 
suelte el panel suavemente y los paneles se encajarán automáticamente (figura 14.7).

9. Coloque bloques de separación entre la pared y el panel de la fila que está insertando.

10. Coloque un objeto pesado sobre el panel X, tan cerca de la pared como sea posible. Esto 
evitará que el panel se suelte mientras usted hace otras cosas (figura 14.8).

11. Ahora encaje el segundo panel (Z) en la fila Y a 1 cm aproximadamente del panel X (figura 
14.9). Coloque la primera ventosa en el panel Z, tan cerca como sea posible del lado largo de la 
ranura y de la posición cruzada. Coloque una segunda ventosa, dos filas más lejos de manera que 
las ventosas estén lo más alejadas posible entre sí pero permaneciendo al alcance (figura 14.10). 
continúe con el paso 8B en el panel Z.

12. Ahora golpee firmemente la junta del lado corto entre los dos paneles utilizando una cuña de 
impacto y un martillo (figura 14.11).

13. Repita el proceso hasta que haya insertado toda la fila. Necesitará un sacaclavos y un martillo 
para el último panel, para cerrar la junta del lado corto.

14. Retire los bloques de separación.

15. Vuelva a colocar los zócalos en los lados A y B de la habitación.






