






14) Vahingoittuneen laudan vaihtaminen
Uniclic X –järjestelmän ansiosta vahingoittuneen laudan voi vaihtaa vaikka keskeltä huonetta 
tarvitsematta purkaa koko lattiaa. Riittää kun vahingoittuneen laudan sisältävä rivi irrotetaan ja 
asennetaan uudelleen. 

Tee näin:

1. Irrota jalkalistat huoneen seiniltä A ja B (kuva 14.1).

2. Tarkista, kummalla puolella on vaihdettavan laudan naaraspontti. Sen näkee helposti 
lautarivien päistä.

3. Asetu vaihdettavan laudan naaraspontin puolelle (alue 02) (kuva 14.2). Aseta kaksi
imukuppinostinta vahingoittuneen laudan edessä olevalle riville, mahdollisimman lähelle 
pitkän sivun reunaa. Älä aseta imukuppeja sauman kohdalle, sillä se heikentää pitoa. Jos 
mahdollista, siirrä kaikki huonekalut vaihdettavan laudan urospontin puolelle (alue 01). 
Voit irrottaa jopa 4- 5 metrin pituisen rivin seuraavalla tavalla. Jos rivi on pitempi, työhön 
tarvitaan kaksi henkilöä.

4. Tartu imukuppinostimiin ja nosta niitä itseäsi kohti kääntäen samalla varovasti niin että 
reuna kohoaa. Tee tämä hitaasti yhdellä liikkeellä. Tällöin vahingoittuneen laudan 
sisältävän rivin pontit aukeavat ja irtoavat alueesta 01 (kuva 14.3). Nosta koko riviä 
imukupeilla. Voit nyt irrottaa vahingoittuneen laudan ja muut saman rivin laudat lattiasta
(kuva 14.4).

5. Laske uudelleen alas rivi, johon imukuppinostimet on kiinnitetty (kuva 14.5).

6. Nyt voit asentaa laudat takaisin, yksi kerrallaan. Korvaa vahingoittunut lauta ehjällä.

7. Siirry avoimen rivin toiselle puolelle, alueelle 01 ja napsauta lauta X riviin Y (kuva 14.6)
seuraavalla tavalla:

8. (A) Kiinnitä imukuppinostin paikalleen asennettavaan lautaan X, sen keskelle mutta
mahdollisimman lähelle pitkän sivun ponttia. Kiinnitä toinen imukuppinostin rivin Y takana 
olevaan riviin niin, että nostimet ovat mahdollisimman kaukana toisistaan, mutta yletyt
molempiin (kuva 14.7) (B). Kallista lautaa X ensimmäisellä imukuppinostimella ja napsauta 
sen urospontti alueen 01 lautarivin naarasponttiin. Vedä toisella nostimella vastakkaiseen 
suuntaan. Irrota imukuppi varovasti, jolloin laudat napsahtavat yhteen (kuva 14.7).

9. Aseta kiiloja seinän ja vaihdettavan laudan sisältävän rivin väliin.

10. Aseta raskas esine laudan X päälle, mahdollisimman lähelle seinää. Tämä estää laudan 
irtoamisen asennuksen aikana (kuva 14.8).

11. Napsauta toinen lauta (Z) riviin Y noin 1 cm päähän laudasta X (kuva 14.9). Kiinnitä 
imukuppinostin lautaan Z, pituussuunnassa keskelle, mutta mahdollisimman lähelle pitkän 
sivun ponttia ja päätyä. Kiinnitä toinen imukuppinostin rivin Y takana olevaan riviin niin, 
että nostimet ovat mahdollisimman kaukana toisistaan mutta yletyt molempiin (kuva 
14.10). Jatka laudan Z asennusta vaiheesta 8B.

12. Naputa päätypontit yhteen lyöntikapulalla ja vasaralla (kuva 14.11).

13. Toista, kunnes koko rivi on asennettu. Viimeisen laudan päätypontin kiinnittämiseen 
tarvitaan vasara ja lyöntirauta.

14. Poista kiilat.






