






14) Remplacement d’une lame endommagée
Grâce au système Uniclic X, il est possible de remplacer une lame endommagée au milieu d’une 
pièce sans devoir démonter le reste du sol. Il suffit d’extraire et de remplacer une seule rangée de 
lames, celle qui contient la lame endommagée.

Procédez comme suit :

1. Ôtez les plinthes des côtés A et B de la pièce (illustration 14.1)

2. Contrôlez d’abord où se trouve le côté languette de la lame à remplacer. C’est visible sur 
les extrémités sciées.

3. Asseyez-vous du côté languette de la lame à remplacer (= surface O2) (illustration 14.2). 
Placez deux ventouses sur la rangée qui précède celle où se trouve la lame à remplacer, 
aussi près que possible du joint longitudinal. On peut facilement extraire seul une rangée 
de 4 à 5 mètres (160-200”) en procédant comme indiqué. Pour des longueurs plus 
grandes, il vaut mieux travailler à deux. Veillez à ce que les ventouses ne soient jamais 
placés sur un joint car cela réduirait leur puissance d’aspiration. Déplacez de préférence 
tous les meubles du côté rainure (côté O1) de la lame à remplacer.

4. Prenez les ventouses et imprimez-leur délicatement un mouvement tournant tout en les 
tirant vers vous. Procédez lentement, dans un mouvement continu. Vous extrayez ainsi de 
la surface posée O1 la rangée dans laquelle se trouve la lame à remplacer (illustration 
14.3). Pendant que vous maintenez la rangée en l’air à l’aide de la ventouse, vous pouvez 
ôter la lame à remplacer (illustration 14.4).

5. Imbriquez ensuite la rangée sur laquelle se trouvent les ventouses dans la surface posée 
O2 (illustration 14.5).

6. Vous pouvez maintenant reposer une à une les lames entre les deux surfaces posées O1 et 
O2. Remplacez la lame endommagée par une nouvelle.

7. Asseyez-vous de l’autre côté de la rangée ouverte sur la surface O1 et emboîtez la lame X 
dans la rangée Y (illustration 14.6).

8. (A) Mettez une ventouse sur la lame X, au centre dans le sens de la longueur mais aussi 
près que possible du côté languette. Placez la deuxième ventouse deux rangées plus loin 
afin que les deux ventouses soient aussi éloignées que possible l’un de l’autre, tout en 
restant à portée de main (illustration 14.7). (B) Imprimez un mouvement tournant au 
premier tire-panneau afin qu’il soit positionné à l’angle de la lame suivante. Maintenez-le 
dans cette position pendant que vous emboîtez la rainure de la lame X et fixez l’ensemble 
simultanément à l’aide du deuxième tirepanneau. Laissez maintenant retomber la lame et 
l’emboîtement sera automatique (illustration 14.7).

9. Placez des cales de séparation entre le mur et la lame que vous remplacez.

10. Placez un objet lourd sur la lame X, aussi près que possible du mur, ceci pour éviter que la 
lame se dégage aux étapes suivantes (illustration 14.8).

11. Emboîtez maintenant la deuxième lame (Z) dans la rangée Y, à environ 1 cm de la lame X
(illustration 14.9). Placez à nouveau une ventouse sur la lame Z, aussi près que possible du 
joint longitudinal et de la rainure. Placez la deuxième ventouse deux rangées plus loin, afin 
que les deux ventouses soient aussi éloignées que possible l’un de l’autre, tout en restant à 
portée de main (illustration 14.10). Poursuivez par l’étape 8B avec la lame Z.

12. Imbriquez les joints des deux lames à l’aide du bloc de frappe et du marteau (illustration 
14.11).

13. Répétez cette procédure jusqu’à la pose complète de la rangée. Pour la dernière lame, vous 
pouvez utiliser le pied-de-biche et le marteau afin d’emboîter les joints.

14. Ôtez les cales de séparation.

15. Reposez les plinthes des côtés A et B de la pièce.






