






14) Het vervangen van een (beschadigd) paneel.
Dankzij het Uniclic X systeem is het mogelijk een beschadigd paneel midden in de vloer moeiteloos 
te vervangen zonder de hele vloer te moeten opbreken. Het werk wordt dankzij het Uniclic X 
system beperkt tot het uithalen en opnieuw inklikken van één rij panelen, namelijk deze rij waarin 
het beschadigde paneel zich bevindt.

Ga als volgt te werk:

1. Neem de plinten weg aan de A&B zijden van de kamer. (afbeelding 14.1)

2. Controleer waar de groefzijde van het te vervangen paneel zich bevindt. Dit kan men zien 
aan de afgezaagde zijkant(en).

3. Ga aan de groefzijde van het te vervangen paneel zitten (= oppervlakte O2). (afbeelding 
14.2). Plaats twee zuignappen op de rij vóór de rij waarin zich het te vervangen paneel 
bevindt en dit zo dicht mogelijk bij de langsvoeg. Tot 4 à 5 meter lengte kan men 
eenvoudig alleen een rij uitwentelen zoals in volgende stappen beschreven. Voor grotere 
lengtes werkt men best met twee personen. Zorg ervoor de zuignappen nooit op een voeg 
worden geplaatst, dit vermindert de zuigkracht. Plaats indien mogelijk alle meubels in de 
kamer aan de kant van de tandzijde (zijde O1) van het te vervangen paneel.

4. Neem de zuignappen vast en maak een lichtjes draaiende beweging terwijl U de 
zuignappen naar U toe trekt. Doe dit langzaam én in één doorgaande beweging. De rij 
waarin zich het te vervangen paneel bevindt zal uit het gelegde oppervlak O1 wentelen. 
(Afbeelding 14.3) Terwijl u met behulp van een zuignap de rijen omhoog houdt, kan u de 
rij waarin zich het te vervangen paneel bevindt uit elkaar klikken. (afbeelding 14.4)

5. Wentel nu de rij waarop de zuignappen staan terug in de gelegde oppervlakte O2. 
(afbeelding 14.5)

6. Nu kan U de panelen één voor één terug tussen de twee gelegde oppervlaktes O1 en O2 
plaatsen. Neem een nieuw paneel ter vervanging van het oude, beschadigde paneel.

7. Ga aan de andere zijde van de open rij op oppervlakte O1 zitten en klik paneel X aan rij Y 
vast. (afbeelding 14.6)

8. (A) Plaats een zuignap op paneel X, centraal in de lengte maar zo dicht mogelijk bij de 
langsgroef. Plaats een tweede zuignap, twee rijen verder zodat de zuignappen zo ver 
mogelijk, toch binnen handbereik uit elkaar staan. (afbeelding 14.7) (B) Maak nu een 
draaiende beweging met de eerste zuignap zodat het paneel onder een hoek komt te 
staan. Hou het paneel in deze positie terwijl U de tand van paneel X inklikt en trek 
ondertussen met behulp van de tweede zuignap de voegen dicht. Laat nu langzaam het 
paneel zakken en de panelen zullen in mekaar klikken. (afbeelding 14.7)

9. Breng afstandhouders aan tussen de muur en het paneel dat U aan het tussenvoegen bent.

10. Plaats een zwaar voorwerp op paneel X, zo dicht mogelijk tegen de muur. Dit vermijdt het 
uitklikken van dit paneel tijdens de verdere stappen. (afbeelding 14.8)

11. Klik nu het tweede paneel (Z) in rij Y en dit op ongeveer 1 cm naast paneel X. (afbeelding 
14.9) Plaats terug een eerste zuignap op paneel Z, zo dicht mogelijk bij de langsgroef en 
de dwarstand. Plaats terug een tweede zuignap, twee rijen verder zodat de zuignappen zo 
ver mogelijk, toch binnen handbereik uit elkaar staan. (afbeelding 14.10). volg stap 8B 
verder maar dan met paneel Z.

12. Klop nu de kopse voegen tussen de twee panelen dicht met behulp van een stootblok en 
hamer. (afbeelding 14.11)

13. Herhaal deze stappen tot de volledige rij ingevoegd is. Voor het laatste paneel kan U 
trekijzer en hamer gebruiken om de kopse verbinding te sluiten.

14. Verwijder de afstandhouders.

15. Plaats opnieuw de plinten aan zijde A & B van de kamer.






