






14) Skifte ut et (skadet) panel.
Uniclic X-systemet gjør det nå lett å skifte ut et skadet panel midt i rommet uten å måtte ta opp 
hele gulvet. Takket være Uniclic X-systemet er alt du trenger å gjøre å fjerne og legge på nytt en 
eneste rad som inneholder det skadede panelet.

Følg disse instruksene:

1. Fjern listene på A&B-sidene a rommet (figur 14.1).

2. Finn den notsiden av panelet du ønsker å skifte ut. Den er lett å kjenne igjen på de 
avsagde sidene.

3. Sitt på notsiden av panelet du ønsker å skifte ut (= område O2) (figur 14.2). Sett to 
sugeløftere på raden foran den raden som inneholder det skadede panelet, så nær 
langsidefugen som mulig. Det er lett å ta opp en rad som måler opp til 4-5 meter slik det 
blir beskrevet i de følgende trinnene. For lengre seksjoner anbefales det at to personer 
arbeider sammen. Se til at du aldri setter to sugeløftere på en fuge, da dette vil minske 
sugekraften. Hvis det i det hele tatt er mulig, bør du flytte alle møbler i rommet til 
fjærsiden av panelet du ønsker å skifte ut (område O1).

4. Hold sugeløfterne og gjør en forsiktig, roterende bevegelse mens du trekker sugeløfterne 
mot deg. Gjør dette sakte i en eneste bevegelse. Raden som inneholder det skadede 
panelet, vil klikke ut av det monterte området O1 (figur 14.3). Når du bruker en sugeløfter 
for å løfte opp rader, kan du klikke panelet du ønsker å skifte ut av raden (figur 14.4).

5. Roter nå tilbake den raden som du har plassert sugeløfterne på det monterte området O2 
(figur 14.5).

6. Du er nå klar til å sette panelene tilbake mellom de to monterte områdene O1 og O2, et 
etter et. Ta et nytt panel for å skifte ut det som er skadet.

7. Sitt på den andre siden av den åpne raden på området O1 og klikk panel X inn i rad Y 
(figur 14.6).

8. (A) Sett en sugeløfter på panel X, sentralt langs lengden, men så nær smalsidefugen som 
mulig. Sett en annen sugeløfter, to rader lengre borte på en slik måte at sugeløfterne er så 
langt fra hverandre som mulig, samtidig som de er innen rekkevidde (figur 14.7) (B). Gjør 
nå en roterende bevegelse med den første sugeløfteren slik at panelet står i en vinkel. Hold 
panelet i denne stillingen mens du klikker fjæren på panel X samtidig som du trekker 
skjøten fast sammen med den andre sugeløfteren. Slipp nå panelet forsiktig, og panelene 
vil klikke sammen (figur 14.7).

9. Legg avstandsklossene mellom veggen og panelet på raden du holder på å sette inn.

10. Legg en tung gjenstand på panel X, så nær veggen som mulig. Dette forhindrer at panelet 
klikker løs mens du holder på (figur 14.8).

11. Klikk deretter det andre panelet (Z) inn i rad Y omkring 1 cm fra panel X (figur 14.9). Sett 
den første sugeløfteren på panel Z, så nær langsidenoten og tverrstillingen som mulig. Sett 
en annen sugeløfter, to rader lengre borte på en slik måte at sugeløfterne er så langt fra 
hverandre som mulig, samtidig som de er innen rekkevidde (figur 14.10). Fortsett med 
trinn 8B på panel Z.

12. Bank fast sammen smalsidefugen mellom de to panelene ved hjelp av en slagkloss og en 
hammer (figur 14.11)

13. Gjenta prosessen til hele raden er satt inn. Du vil måtte bruke et kubein eller en hammer 
på det siste panelet for å lukke fugen på smalsiden.

14. Fjern avstandsklossene.



15. Sett tilbake listene på A&B-sidene av rommet.






