






14) Substituir um painel (danificado)
O sistema Uniclic X facilita agora a substituição de uma painel danificado no meio de um quarto ou 
de uma sala, sem ter de retirar todo o soalho. Graças ao sistema Uniclic X, basta retirar e instalar 
novamente uma única fila, contendo o painel danificado.
Basta seguir estas instruções:

1. Retire os rodapés dos lados A&B da sala (figura 14.1)

2. Localize o lado da ranhura do painel que pretende substituir. Vai reconhecê-lo devido aos 
lados serrados.

3. Assente o lado da ranhura do painel que pretende substituir (= superfície O2) (figura 
14.2). Coloque dois elevadores de sucção na fila que se encontra em frente da fila que 
contém o painel danificado, o mais próximo da junta lateral possível. É fácil retirar um fila 
com cerca de 4-5 metros facilmente, tal como descrito nos seguintes passos. Para secções 
maiores, é preferível que trabalhe com duas pessoas. Certifique-se de que nunca coloca os 
elevadores de sucção numa junta, uma vez que diminuirá o poder de sucção. Se possível, 
movimente todas as peças de mobiliário para o painel com o lado da lingueta do painel que 
pretende substituir (áreaO1).

4. Segure os elevadores de sucção e desenvolva um movimento de rotação suave, puxando 
os elevadores de sucção na sua direcção. Faça isto lentamente e num único movimento. A 
fila que contém o painel danificado irá desencaixar-se da superfície O1 instalada (figura 
14.3). Ao utilizar elevadores de sucção para elevar as filas, poderá encaixar o painel que 
pretende substituir fora da fila (figura 14.4).

5. Agora, rode a fila na qual colocou os elevadores de sucção na superfície instalada O2 
(figura 14.5).

6. Está agora preparado para instalar novamente os painéis entre as duas superfícies 
instaladas, O1 e O2, de uma única vez. Substitua o painel danificado por uma painel novo.

7. Sente-se no outro lado da fila aberta, na superfície O1 e encaixe o painel X na fila Y (figura 
14.6).

8. (A) Coloque um elevador de sucção no painel X, numa posição central, ao longo do 
comprimento, mas o mais próximo possível do lado da ranhura. Coloque um segundo 
elevador de sucção, à distância de duas filas, de tal forma que os elevadores de sucção 
fiquem o mais distantes possível, mas mantendo-se dentro do alcance (figura 14.7) (B). 
Agora, desenvolva um movimento rotativo com o primeiro elevador de sucção, de modo a 
que o painel forme um ângulo. Mantenha o painel nesta posição enquanto encaixa a 
lingueta do painel X, puxando a junta, firmemente com o segundo elevador de sucção. 
Agora, solte suavemente o painel para que ambos os painéis se encaixem (figura 14.7).

9. Coloque cunhas espaçadoras entre a parede e a fila do painel que está a inserir.

10. Coloque um objecto pesado sobre o painel X, o mais próximo da parede possível. Desta 
forma, impede que o painel se solte enquanto continua o trabalho (figura 14.8).

11. Agora encaixe o segundo painel (Z) na fila (Y) a cerca de 1 cm do painel X (figura 14.9). 
Coloque o primeiro elevador de sucção no painel Z, o mais próximo da ranhura lateral e na 
posição transversal possível. Coloque um segundo elevador de sucção, à distância de duas 
filas, de tal forma que os elevadores de sucção fiquem o mais distantes possível, mas 
mantendo-se dentro do alcance (figura 14.10). Continue com o passo 8B no painel Z.

12. Agora, bata suavemente a junta entre os dois painéis com um bloco amortecedor e um 
martelo (figura 14.11)

13. Repita o processo até que toda a fila tenha sido inserida. Terá de utilizar um pé de cabra e 
um martelo para o último painel para fechar a junta de lado curto.

14. Retire as cunhas espaçadoras.

15. Coloque novamente os rodapés nos lados A&B da sala.






